v HORECAPROFESSIONALS

STRONGER TOGETHTETR

AU55.65 ESI EASY PRS

AU - Zmywarka do garow, kosz 565x690,
pojedynczy ptaszcz, sterowanie elektroniczne ESI

PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania \", 400
Moc catkowita / w wersji HD kW 7,3/10,1
Wymiary mm 706x883x1829/1997
szer. x gt. x wys.
Rozmiar kosza mm 565x690
llosé/ dtugosé cykli mycia szt /" 4-2/3/619
Moc pompy myjacej w 1300
Pojemnos¢ / moc bojlera It. / kW n/6
Pojemnos¢ / moc zbiornika mycia lt. / kW 50/28
kosz na gary - 1szt,,
W zestawie - waz doptywowy - 1szt. (2 mt),
waz odptywowy - 1szt. (2 mt)
Waga netto KG 145
Waga brutto KG 169,5
Wymiary opakowania mm 840x980x2060




PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia °C 60
Temperatura wyparzania °C 85

Zuzycie wody na cykl lt./ BAR 3

Maksymalna wysokos¢é mytych naczyn mm 650 - Garnki, 600x400, GN 2/1
Dozownik mycia/ ptukania - Opcja / Tak

Ptaszcz pojedynczy / podwéjny - Pojedynczy

Pompa spustowa / zwiekszajaca ci$nienie - Opcja / ---

Pompa ptukania - Tak

OPCJE

DDE - Dozownik ptynu myjacego elektryczny

DP3 - Pompa spustowa

HD - Maksymalna wydajnosc pracy

WYMIARY
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CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY ﬁa Min 10°C-MAX 60'C
CABLE D'ALIMENTATION Min 10°C-MAX 25°C with energy recovery and water softener
CABLE DE ALIMENTACION QOOLSOORPG(%S er)
@ 100:500kPa(1:5 Bar) with atmaspheric boiler

dIHARDNESS 5:14'1-2.8:8'd

CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm f
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm

TUYAU D’ALIMENTATION G 3/4” L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm
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TUBO DI SCARICO ¢ 40 mm L=2000 mm
DRAIN HOSE ¢ 40 mm L=2000 mm

TUYAU DE VIDANGE ¢ 40 mm L=2000 mm
TUBO DE DESAGUE ¢ 40 mm L=2000 mm
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TUBO DI SCARICO ¢ 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE @ 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)

TUYAU DE VIDANGE @ 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE ¢ 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)




